ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
S.I.0 Zkusebni laboratof &. 1046 akreditované CIA podle CSN EN ISO/EC 17025:2018
e Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018

Husova 2274, 508 (1 Hofice, Czech Repubilic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zkkcz

N

=
&
-,

Cislo zakazky |
‘m‘ L 1046 a protokolu : 170721
Pocet vytiskli  : 2
Vytisk &islo |

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)
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Zakaznik : Ceskeé Stérkopisky spol. s r.o.
Cukrovarska 34
190 00 Praha 9 - Cakovice

Provozovna - CEPERKA

Homina . Stérkopisek

Druh kameniva : Pfirodni té2ené

Datum vystaveni protokolu 1 30.3.2021

Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zku$ebnidaboratofe

Protokol obsahuje 8 stran (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

ProhlaSeni:  Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzork(, tak jak byly piijaty.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

‘) Informace poskytnuta zakaznikem.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorky byly pfevzaty a zaevidovany takio :

Misto provedeni zkousek

Zakézka E&islo 170/21

Misto odbéru Skladka

Datum pevzeti 4.3.2021

Vzorky pfevzal za ZL J. Brzek, DiS.

Zastupce zakaznika Z. Hruby

Datum provedeni zkouek 5.3.2021 - 30.3.2021
ZL Horice

a ZL poboé&ka Bila Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/4 P 338/21 20
4/8 P 339/21 30
816 P 340/21 40
16/32 P 34121 60

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 1O 092/21 byly provedeny zkousky viastnosti vyrobkl pro pouZiti podie:

GSN EN 12820+A1
CSN EN 13043

€SN EN 13139
CSN EN 13242+A1

Kamenivo do betonu

Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,

letidtnich a jinych dopravnich ploch

Kamenivo pro malty

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy

pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

U viech zkouiek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkusebni prostiedi.
Poufité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZzadavk{m

CSN EN 932-5.

Uvedené rozgifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistot&é méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,

coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Zmengovini laboratornich vzorkl

podle CSN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu

podle ¢SN EN 932-3,

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

podie CSN EN 933-4.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkuiebni metody pro hrubé kamenivo je 2,0 % hm. a 2,5 % hm. pro smési.

Stanoveni podilu dreenych zrn v hrubém kamenivu

podle ¢SN EN 933-5.

Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,6 % hm.
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Stanoveni odolnosti proti drceni zkugebni metodou Los Angeles "

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 0,9.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva 2

podle CSN EN 1097-3.
Hodnota roz§ifené nejistoty méreni zkugebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mglma,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasikavosti

podie CSN EN 1097-8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mglm3

a nasakavosti 0,1 % hm., pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m® a nasakavosti 0,2 % hm.

Stanoveni lehk¥ch znedist'ujicich castic

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni potencidlni pfitomnosti humusu
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty mé&feni zkudebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranil rozpustnych v kyseliné
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani "

podie CSN EN 1367-1.
Hodnota rozéifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozliSnych éastic kameniva
podle CSN 72 1180.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:
" Zkouska byla provedena ze zritostniho podilu 10/14 mm.
2 Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraénfho stolu s elektromotorem

o otackach 2880 (x 2,5 %) otacek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
TEZENE KAMENIVO frakce (d/D) 0/4 P

Zakazka ¢is. : 170/21 Misto odbéru : Skladka Vzorek Eislo : 338121
Provozovna : CEPERKA Datum pfevzeti 1 4.3.2021
Hornina . Stérkopisek Vzorek prevzal za ZL : J. Brzek, DiS. Zastupce zdkaznika : Z. Hruby
Stanoveni zrnitosti podle SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenZeni vzorku délenim.
Velikost otvord | Propad K¥ivka zrnitosti propadu
sita sitem
100 4568 112
- mm % hm. L
90 Z]
16 100,0
= 80 e
11,2 100,06 ‘g’ - il
20| 8 [1000] §
14D| 56 | 1000 || E
F = 50 4
D 4 98,7 > a0 4
D/2 2 86,7 kS :
71,8 g /-
D/4 1 , & 20 - 4
0,5 44,7 10 8:250f
0,125
0250 | 106 0} AN i
0,125 1,2 0,01 01 . L 1 . 10 100
0,063 0.4 Velikost sitovych otvord v mm
Viastnost Zkugebni metoda Jednotky Hodnota Poznédmka
Obsah jemnych &astic £ CSN EN 933-1 % hm. 0,4 -
Zkouska methylenovou modfi MB CSN EN 933-9+A1 gfkg - -
Zkouika ekvivalentu pisku SE 4 €SN EN 933-8+A1, pfiloha A - - -
Potenciaini pfitomnost humusu CSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 - Negativni zkouSka -
QObsah voIné slidy CSN 72 1180 % hm. 0,0 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,004 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,023 -
Obsah siranil rozpustnych v kyselingé AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm, 0,007 -
Nasakavost WA 5, SN EN 1097-8 % hm. 0,7 -
Lehké znedidtujici Castice m pc CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 -
Objemovéa hmotnost p 4 CSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,598 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® 1,573 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, pfil. D Mg/m® 1,761 -
Mezerovitost voIné sypana CSN EN 1097-3 % 39,4 -
Mezerovitost setifesend CSN EN 1097-3, pifl. D % 32,2 -
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO frakce (d/D) 4/8 P

Zakéazka &is. :  170/21 Misto odbéru : Skladka Vzorek Eislo 3321
Provozovna : CEPERKA Datum pievzeti 1 4.3.2021
Homina : Stérkopisek Vzorek pievzal za ZL ; J. Brzek, DiS. Zastupce zékaznika : Z. Hruby

Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévéani po zmeneni vzorku d&lenim.

Velikost otvorii | Propad Kfivka zrnitosti propadu )
11,2 2,4
sita sitem 100 Lg . H,Es
- mm % hm. Q0 y 4
224 [000 ]| & 2
g 70 =55~
2D 16 | 1000 || £ 38
S 60 —
1,4D 11,2 100,0 £ 50 'y_'
D 8 94,1 s 40 7
Dia4| 56 | 579 || § o 4
g. 20 r.\
d 4 14,0 £ 10 7= 4!’_
di2 2 1,6 0
0 5 10 15 20
0,063 0,4 Vellkost sitovych otvor(i v mm
Viastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic GSN EN 9331 % hm. 0,4 -
Tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 8,3 -
Podil zm - drcenych a lamanych C. CSN EN 933-5 % hm. 8 -
- ostrohrannych Cy, CSN EN 933-5 % him, 0 -
-~ zaoblenych C, CSN EN 933-5 % hm. 92 -
- oblych Cy, GSN EN 933-5 % hm. 19 -
Odolnost proti drcenf LA " €SN EN 1097-2, kap. 5 - 27,7 B
Nasakavost WA 5, €SN EN 1097-6 % hm. 1,5 -
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F ¥ { CSN EN 1367-1 % hm. 0,3 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,023 -
Obsah sirand rozpustnych v kyselingé AS SN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,007 -
Lehké znegistujici Eastice m pg CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 -
Objemova hmotnost g4 CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,559 -
Sypna hmotnost voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,464 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, pfil. D Mg/m® 1,608 -
Mezerovitost voiné sypana €SN EN 1097-2 o 42,8 -
Mezerovitost setfesens CSNEN 1007-3, pfil. D % 37,2 -

" Zkouska byla provedena ze zrnitostnihe podilu 10/14 mm.
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO frakce (d/D) 8/16 P

Zakazka &is. :  170/21 Misto odbé&ru : Skladka Vzorek &islo 340721
Provozovna : CEPERKA Datum prevzeti : 4,3.2021
Hornina . Stérkopisek Vzorek pfevzal za ZL : J. Brzek, DiS. Zastupce zakaznika : Z. Hruby
Stanoveni zrnitosti podle €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenieni vzorku dé&lenim.
Velikost otvord | Propad Kfivka zrnitosti propadu
sita sitem 16 22,4 31,5
100 o o
- mm % hm. _ 90
45 | 1000 || 8 80 7=
E 70 1"
20 | 31,5 | 100,0 8 & e
14D | 22,4 | 100,0 i 50 y
D 16 56,8 > gg
pH4| 11,2 | 575 & 20
[=] rF 4
d 8 6,6 a 10 = Bl
: 0 Qe .
L B L 0 5 - 10 15 20 25 30
0,063 0,3 Velikost sitovych otvord v mm
Vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. . 0,3 -
Tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 10,2 -
Podil zrn - drcenych a lamanych C,, CSN EN 933-5 % hm. 22 -
- ostrohrannych C,. €SN EN 933-5 % hm. 0 -
- zaoblenych C, €SN EN 933-5 % hm. 78 -
- oblych Gy, &SN EN 933-5 % hm. : 51 -
Odolnost proti drcenl LA CSN EN 1097-2, kap. § - 27,7 -
Nasakavost WA o, CSN EN 1087-6 % hm, 1,4 -
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F " | CSN EN 1367-1 % hm. 0,3 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S SN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,023 -
Obsah sirani rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,007 -
Lehké znediStujici Eastice m pc CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 -
Objemova hmotnost g SN EN 1097-6 Mg/m® 2,547 -
Sypné hmotnost voin& sypanéha kameniva CSNEN 1087-3 Mg/m® 1,404 R
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,543 -
Mezerovitost voiné sypana CSN EN 1087-3 % 44,9 -
Mezerovitost setfesena GSN EN 1097-3, pfil. D % 39,4 -

Y Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE TEZENE KAMENIVO frakce (d/D) 16/32 P

: Skladka
1 4.3.2021

Zakazka cis. : 170/21
Provozovna : CEPERKA
Hornina Stérkopisek

Misto odbéru
Datum pfevzetl

Vzorek pfevzal za ZL : J. Brzek, DiS.

Stanoveni zrnitosti podie €SN EN 933-1, metodou pranf a prosévani po zmensent vzorku délenim.

Vzorek Cislo

;341721

Zastupce zdkaznika : Z. Hruby

Velikost otvori | Propad KFivka zritosti propadu 50
sita sitem 128 = 1.5 o
- mm % hm. =
90 100,0 E gg 1
2D 63 102,0 g 60
1,4D 45 100,0 ; 50
D | 315 | 924 E gg 2
D4} 224 | 344 gx 20 -
o 16 5,5 o 10 By
drz 8 0.9 0 ; 10 20 30 40 50 60 70 a0 90 100
0,063 0,2 Velikost sitovych otvorti v mm
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic f SN EN 933-1 % hm. 0,2 -
Tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 9,0 -
Podil zrn - dreenych a lamanych C, CSN EN 933-5 % hm. 9 -
- ostrohrannych C CSN EN 933-5 % hm. 0 -
- zaoblenych C, CSN EN 933-5 % hm. 91 -
- oblych C GSN EN 933-5 % hm. 47 -
Odolnost profi drceni LA " CSN EN 1097-2, kap. 5 - 27,7 -
Nasakavost WA 5, CSNEN 1097-6 % hm. 0,8 -
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F "' | CSN EN 1367-1 % hm. 0,3 -
Obsah chloridovych soli GSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -
Obsah cetkové siry § ESN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,023 -
Obsah siranll rozpustnych v kyseliné AS GSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,007 -
Lehké znedistujici Sastice m pe CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 -
Objemova hmotnost o4 CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,554 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® 1,346 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva SN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,576 -
Mezerovitosi voIng sypand CSN EN 1097-3 % 47,3 -
Mezerovitost setiesena CSN EN 1097-3, pfil. D % 38,3 .

' Zkouka byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS

PRIRODNIHO TEZENEHO KAMENIVA

podle CSN EN 932-3 Zkouseni vieohecnych viastnost! kameniva - Gast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &islo 170/21 Provozovna CEPERKA Vypracoval Ing. P. Paulig

Vzorek disfo 338/20 Hornina Stérkopisek Datum 29.3.2021

Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Piirodni tézené Kontroloval RNDr, K, Krutilovd, Ph.D,

ZpUsob t&zby Tézba z vody Datum 29.3.2021

Makroskopicky popis

Stavba horniny Sypky sediment

Barva horniny Svéile hnéda

Zrnitostni skladba a popis zrn Petrografické sloZeni zrn klastd > 4 mm

Frakce Podil zrn Klasty Podil valount v % hm. Petrograficky druh Podil v % hm.
mm % hm. Druh Opracovanost Crobnych Stfednich kifemen 55
> 4 16 valounky semiovalni 16 0 Zivec 2
2/4 1 valounky dtto 11 - granitoid 8
1/2 16 zrna sem.-suban. 16 - sediment 20
0,11 56 zrnka dtto 56 - metamorfit 15
<0,1 1 prach angulaml 1 - - -
Celkem 100 - 100 Celkem 100

Maximalni velikost zrna 25 mm

Znaky zvétravani, poviaky Nevyrazné

Pritomnost fosilii Nezji§t&éna

Mikroskopicky popis

Zkoumand frakce 0,5-1 a 1-2 mm

Priprava vzorku

Zaliti zrn do uzaviraciho media, po zatvrdnuti sbougeni na tloustku bézného petropreparatu

Pocet preparéatl

2

Vysledek rozboru

Ptitomnost petrografického druhu

Charakteristika pFitomnych

Petrograficky druh/Mineraly Frakce 0,5-1 mm Frakce 1-2 mm N i
sloZzek horniny
% ok, % obj.

Kiemen monokrystalicky 29 22 nizka undulozita
Kiemen polykrystalicky 25 31 sti'edni undulozita
Zivec 3 1 K-z
Granitoid 10 7 bi granit
Sediment 23 25 prachovec, Zelezivec, piskovec, opuka
Metamorfit 9 13 metapelity, rula
Cerna zrna 1 1 -
Pyrhatin nezjist&n - -
Cetkem 100 100 -
Struktura horniny
Zaoblenf 0,55-0,60

| Sféricita 0,60 +

LDruh formace loziska I Néanosy Labe
Petrografické zafazeni Stérkoplsek

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez piiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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