ProhlasSeni o vlastnostech
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014

1. Identifikagni kéd vyrobku: CEPERKA 4/8 P

PFirodni kamenivo — hrubé t éZené, hornina St érkopisek

2. Zamyslené/zamysSlen& pouZiti:

Kamenivo pro asfaltové sm ési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStn

€. 06/CP/CPR/2021

ich a jinych dopravnich ploch

q3

1392
21

3. Vyrobce:

Ceské 5t érkopisky spol. s r.o., Cukrovarska 34, 190 00 P
tel.: +420 283 930 404, e-mail: info@ceske-sterkopi

sky.cz

raha 9 — Cakovice, | €O: 275 84 534,

4. Zplnomocnény zastupce: —

5. Systém posuzovani a oveéfovani stalosti vlastnosti: Systém 2+
6. Harmonizovana norma: EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich

a jinych dopravnich ploch

Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.0., 0oznameny subjek

7. Deklarované vlastnosti:

t €. 1392

, B L Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podle): Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky EN 13043 specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Frakce kameniva 4/8 P
- Zrnitost Gc 90/15
- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK Gos/15
- Propad na stfednim sité HK s D/d = 2 58 % hm.
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Sl
- Procentni podil drcenych a lam. zrn v HK NPD
- Objemovéa hmotnost 2,559 Mg/m*®
Cistota
- Obsah jemnych ¢éstic f1
Afinita mezi HK a asfaltovymi pojivy U zékladnich charakteristik a vlastnosti

— ., - - uvedenych ve sloupci:
- Primérny stupen obaleni, asfalt 50/70, 70/100 NPD
Odolnost proti drceni EN 13043
- Odolnost proti drceni metodou LA LAss plati odkaz na:

EN 13043:2002/AC:2004
Odolnost proti ot éru/ohladitelnosti/obrusu
- Odolnost proti ohladitelnosti do obrus. vrstev NPD
Slozky/Obsah
- Sirany rozpustné v kyseliné -
- Celkova sira -
- Obsah lehkych znegistujicich ¢astic mMipc0,1
Nasékavost
- Poznamka: Pokud se zakladni
- Nasakavost WAz, 2 charakteristika nebo vlastnost
Neb Ene latk nevztahuje k harmonizované technické
Sl PEEnE [EUg) specifikaci, radek je v pfislusném

- Uvoliiovani tézkych kovi NPD sloupci proskrtnut.
- Uvolfiovani polycyklickych aromatick. uhlovodiki NPD
- Uvolfiovani jinych nebezpeénych latek NPD
Trvanlivost proti zmrazovani a rozmrazovani
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani Fi
- ZkouSka siranem hofecnatym NPD
Odolnost proti rozpadavosti  €ediée
- Ztrata hmotnosti po vareni NPD
- ZvySeni soucinitele LA po vareni NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014 vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vySe.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 9. dubna 2021 Jméno

FrantiSek Jampilek, jednatel

Podpis

ER I
Lr




