ProhlaSeni o vlastnostech  &. 18/CP/CPR/2022
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014
1. Jedine&ny identifikagni kod typu vyrobku: CEPERKA 16/32 P
PFirodni kamenivo — hrubé t ézené, hornina St érkopisek
2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Kamenivo pro p Fipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikac e a jiné inZenyrské stavby

Ce

1392
21

3. Vyrobce:
tel.: +420 283 930 404, e-mail: info@ceske-sterkopi  sky.cz

Ceské 5t érkopisky spol. s r.0., Cukrovarské 34, 190 00 Praha 9 — Cakovice, | CO: 275 84 534,

4. Zplnomocnény zastupce: —
5. Systém posuzovani a oveéfovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 2+
6. Harmonizovana norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.0., oznameny subjek t €. 1392

7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky \Q;Sinz%szté) Harmo”iszpoe‘fi‘f?fafech”“’ké
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Frakce kameniva 16/32 P
- Zrnitost G:85/20
- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK NPD
- Propad na stfednim sité HK s D/d > 2 34 % hm.
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Sl
- Objemovéa hmotnost 2,554 Mg/m®
Cistota
- Obsah jemnych ¢éstic fi5
Odolnost proti drceni
- Odolnost proti drceni metodou LA LA3zs
Odolnost proti ot éru/ohladitelnosti/obrusu
- Odolnost proti ohladitelnosti NPD U zéKladnich charakteristik
Slozky/Obsah a vlastnosti uvedenych
- Chloridy <0,02 % hm. ve sloupc:
- Sirany rozpustné v kyseliné ASo» EN 12620
. . - plati odkaz na:
- Celkova sira Vyhovuje EN 12620:2002+A1:2008
- Obsah lehkych znegistujicich ¢astic < 0,05 % hm.
Objemova stalost Poznamka: Pokud se zakladni
- Objemova stélost - smrstovani pfi vysychani NPD Cnhe"’:/r;gﬁl;'jz“mgﬁggrxﬁ)s\}gg?
Nasakavost technické specifikaci, radek je
- Nasakavost WA 1.5 v pfislusném sloupci proskrtnut.
Nebezpe €né latky
- Emise radioaktivity Index< 1,0
- Uvolnhovani tézkych kovu NPD
- Uvolnovani polycyklickych aromatickych uhlovodiku NPD
- Uvolfiovani jinych nebezpeénych latek NPD
Trvanlivost v Géi zmrazovani a rozmrazovani
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F1
- ZkouSka siranem hofecnatym NPD
Trvanlivost proti alkalicko-k  Ffemi €ité reakci
- Odolnost proti Rozpinavost ASTM 0,154 %
alkalicko-kiemigité Rozpinavost CSN 72 1179 0,046 %
reakci Chemicka zkouska GSN 72 1179 D = 49, S = 45 mmol/l

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 a 574/2014 vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vySe.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 14. bfezna 2022 Jméno

FrantiSek Jampilek, jednatel

Podpis
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